TECHNISCHE DATEN

Technische Anderungen vorbehalten

Total-Breite:

mit Getriebe:

mit Motor M:

mit Motor E:

mit Motor E Funk:

Total-Hohe

- mit Fihrungsschiene

- mit Stangen- und
Drahtseilfiihrung

max.
min.
min.
min.

min.

max.

max.

min.

Soltis B-92 / Blockout
STANDARD: Strukturierte Tuchseite

aussen

SPEZIAL: graue / weisse Tuchseite

aussen

UNIVERSAL US3510 / US3910

US3510 US3910
400 cm 450 cm
40 cm 40 cm
59 cm 59 cm
66 cm 66 cm
66 cm 66 cm
250 cm 400 cm
250 cm 300 cm
40 cm 40 cm
§

US209 HALTER MIT SPANNTOPF (WAND)

Bolliger AG

Sonnen- & Wetterschutz
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Buechmattstrasse 7

MONTAGEPLATTE
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US210 HALTER MIT SPANNTOPF (BODEN)
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Industrie Buech, 8645 Jona

35

Telefon 055 210 38 01
info@bolligerstoren.ch

weitere techn. Informationen siehe Produkte-Teilekatalog

WAND- UND DECKENMONTAGE

US3510/1
DRAHTSEIL INOX 3 MM
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US120-2

DRAHTSEIL INOX 3 MM
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WANDMONTAGE
US3510/2 US3510/3
STANGENFUHRUNG FUHRUNGSSCHIENE
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US120-1 US120-2 %
US3910/2 US3910/3
STANGENFUHRUNG FUHRUNGSSCHIENE
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BOLLIGER



